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Paigaldusjuhend
EPP-1770-EE-6/11

Raychemi ekraneeritud 1250A
uhendusliited (lihendamiseks
nurkliitega RSTI-x95x)
1-soonelistele kuni 42 kV
ekraneeritud plastkaablitele,
labiviigu profiil “C” vastavalt
standardile EN 50181

Taup: RSTI-CC-x95x

Hoiatus!

Korgepingeseadmetega toota-
misel on oluline jalgida koiki
ohutusabinéusid.

Tapse ohutusalase informat-
siooni saamiseks palun péorduge
ohutuse eest vastutava spetsialisti
poole.

Tyco Electronics Raychem GmbH
a TE Connectivity Ltd. Company
TE Energy

Finsinger Feld 1

85521 Ottobrunn/Munich, Germany
Tel:  +49-89-6089-0

Fax: +49-89-6096-345
energy.te.com



Enne alustamist

Kontrolli, kas komplekt sobib kasutatavatele kaablitele.
Vordle pakendi etiketti montaazhijuhendi tiitellehega.
Ei ole vélistatud, et komponente voi toovotteid on tdiendatud peale Teie viimast sellelaadse komplekti paigaldamist.

Enne komplekti kasutuselevéttu loe juhend pohjalikult l1abi ja jargi operatsioonide jarjekorda.

Pakend sisaldab:
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1 3 x korpus 4 3 x koonus 7 2 X montaaziméaare 11 3 x ekraani kaabliking
2 3 x kindad 5 3 x kaabliking 8 1xPVCteip 12 3 x vedruseib (varu)
3 3 x Uhenduspolt 6 1 x sidumistraat 9 3 xkaabliking (16 -70) 13 3 x tinutatud vaskseib
10 1 xndor 14 3 x kaitsekott
15 3 x tihenduslint (hall)
Tabel 1
Ristloige Pingeklass Kaabli s:igr:ezzLatsiooni Toote Nr.
mm? (U_)kVv min. maks. Al or Cu
400 28.9 36.4 RSTI-CC-3951
500 12 28.9 36.4 RSTI-CC-3952
630 34.0 454 RSTI-CC-3953
800 34.0 45.4 RSTI-CC-3954
400 34.0 45.4 RSTI-CC-5951
500 o4 34.0 454 RSTI-CC-5952
630 39.1 59.0 RSTI-CC-5953
800 39.1 59.0 RSTI-CC-5954
400 34.0 454 RSTI-CC-6951
500 - 630 36 & 42 39.1 59.0 RSTI-CC-6952
800 39.1 59.0 RSTI-CC-6953

Informatsioon, mis sisaldub selles paigaldusjuhendis on mdeldud ainult paigaldajatele, kes on saanud vastava kaablimontdéri valjadppe ja on
kompetentsed seda toodet digesti paigaldama. Siiski TE Connectivity ei reguleeri kohapealseid valistingimusi, mis voivad mojutada antud toote
paigalduskvaliteeti. Seega vastutab kasutaja paigaldusmeetodi kindlaks maaramise eest antud paigalduskeskkonnas.

TE Connectivity kohustused antud tootele on toodud TE Connectivity standardsetes miiligitingimustes.

TE Connectivity ei vastuta juhuslike, kaudsete voi jarelduvate kahjude eest, mis tulenevad antud toodete kasutamisest voi vaarkasutamisest.
Raychem, TE Connectivity ja TE connectivity (logo) on registreeritud kaubamargid.

© 2011 Tyco Electronics Raychem GmbH.
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Kaabli ettevalmistus

1 meeter
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Eelsoojenda kaablit ja kasuta kaabli
sirgeks ajamiseks vastavat seadet.

Puhasta kaabli valiskesta ots

1 meetri pikkuselt mustusest ja rasvast
(puhastusvahendiga immutatud lapi
abil).

Lbika soone pikkus vastavalt joonisele.
Eemalda soone ekraan selleks

ette ndhtud t6oriista abil vastavalt
joonisel toodud méddule. Kaabli
soone isolatsioonipinnale ei tohi jaada
Uhtegi juhtiva materjali jalge. Vordle
omavahel kaabli isolatsiooni diameetrit
ja kasutusvahemikku (vt. tabel 1),
samuti komplektis kaasas oleva
véljajaotuskoonuse tahistust.

Silu koik isolatsiooni ebatasasused
liivapaberiga siledaks.
Mirkus. Ara sélgusta isolatsioonikihti.

Traatekraaniga kaablid

Aseta kaabel piisava kattuvusega
Iabiviigu keskkohale. Tahista

kaabli valiskest 325 mm sisseviigu
keskpunktist allpool. Loika kaabel
600mm kauguselt tahistusest Ulaltpoolt
ja eemalda kaabli valiskest selle
pikkuse ulatuses. Loika ara (vastu
kaabli valiskesta serva) vasktraate
kaabli kiiljes kinni hoidev lint. Kaabli
valiskesta servale ei tohi jaada
teravaid aari, mis voivad kahjustada
valjajaotuskoonust selle peale
likkamisel.

Eemalda isolatsioon soone otsast
vastavalt mdéddule K joonisel.

Mb&d6de K on kaablikinga augu stigavus.

Kaablikinga ja soone isolatsiooni
vahele ei tohi jaada tuhimikku!

Mahi ks keerd tihenduslinti (hall)
kattumiseta ja kergelt venitades imber
kaabli valiskesta otsa.

Loika tihenduslindi pikkus parajaks ja
Iiikka lindi otsad kokku.

Painuta ekraani traadid alla valiskesta
peale. Jalgi, et traadid ei ristuks
Uksteisega.

Kinnita traadid ajutiselt PVC teibi voi
traatkodidise abil.

Soovitus suuremate ristldigete puhul.
Valjajaotuskoonuse pealelikkamise
lihtsustamiseks tuleb isolatsiooni serv
faasida (ainult ristldiked 240 mm? ja
suuremad). Vaata joonist!
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Kaabli ettevalmistus

Tabel 2 - Mehaaniliste kaablikingade kasutusvahemik

Kaablikinga tiilip Ristloige limara ja timara alum.
kiulise alum. planksoone
vOi vasksoone diameeter
(mm?) diameeter (mm) (mm)
BLMC-400-16-1250A 400 19.7-24.6 19.8-22.2
BLMC-500/630-16-1250A 500 - 630 25.3-325 24.0-28.3
BLMC-800-16-1250A 800 325-353 30.9-32.1

Seo kaitsekott PVC teibiga kinni nagu
on naidatud joonisel. Kata uhtlaselt
6hukese montaazimaarde kihiga
kaitsekoti valimine pind ja soone
isolatsioon.

Paigalda maaret kdsnase otsaga nagu
on naidatud pildil.

Eemalda montaazimaéarde tuubi

pealt kdsnaga ots. Paigalda
valjajaotuskoonuse sisepinna alumise
otsa sisse 5 cm pikkune montaazimaarde
vorst ja maari see sisepinnale Uhtlaselt
laiali. Likka valjajaotuskoonus uhe
korraga Ule abivahendist kaitsekoti

ja edasi isolatsioonikihi peale kuni
véljajaotuskoonuse sisemine krae peatub
kaabli valiskesta serva juures.

Markus. Valjajaotuskoonuse peal

olev nool peab olema suunatud kaabli
valiskesta poole.

':‘_x
rﬂf

Loika vaike kaitsekott (abivahend) Ghelt
poolt I6hki (40 mm pikkuselt). Vaata
joonisel a. Paigalda kaitsekott juhi
peale nagu on naidatud joonisel.

Eemalda juhi pealt abivahendist
kaitsekott ja seejarel paigalda
kaabliking (kasutades kaablikinga
fikseerimisvahendit).

Pinguta polte kordamodda Uhtlaste
sammude kaupa kuni poldipead
murduvad otsast.

Eemalda koikvoimalikud teravad
servad.
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Varem paigaldatud ekraneeritud
nurkliite ettevalmistus.

Uhendusliite paigaldamine

Eemalda varem piagaldatud
nurkliite kiljest mutter, vedruseib ja
keermestatud polt ning aseta need
ajutiselt puhtasse anumasse.
Veendu, et varem paigaldatud liite
tagumise otsa sisepind on kaetud
dhukese montaazimaarde kihiga.

Eemalda varem paigaldatud nurkliite
kiljest juhtiv kattekork ja aseta see
ajutiselt puhtasse anumasse.

Paigalda Uhenduspolt koos tinatatud
vaskseibiga (vt. joonist) nurkliite kilge ja

kinnita see momendivdtme abil (27 mm).

Maksimaalne pingutusmoment: 35Nm.

Eemalda varem paigaldatud nurkliite
klljest tagumine sulgekork ja aseta see
ajutiselt puhtasse anumasse.

Paigalda keermestatud polt M16
Uhenduspoldi tagumise otsa kdlge ja
kinnita see kuuskantvdtme abil (8 mm).

Maksimaalne pingutusmoment on 30Nm.
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Maari 6huke kiht montaazimaaret Puhasta ekraneeritud Ghendusliite Puhasta Uhendusliite esiotsa
valjajaotuskoonuse valimise pinna korpuse alumine- ja esiots mustusest koonuseline pind ja kata selle valispind
peale (90 mm ulatudes) kasutades ja rasvast ning maari nende sisepinna Shukese montaazimaarde kihiga
kasnaga otsa nagu on naidatud peale dhuke kiht montaazimaaret, ilma (kasuta maarde kasnaga otsa).
joonisel. kasnaga otsa kasutamata (vt joonist a). Jatka koheselt jargmise

Markus. Kasuta kinnast, et maarida tédoperatsiooniga.

sisemine pind Uhtlaselt umbes 50 mm

pikkuselt.

Likka ekraneeritud Uhendusliite
korpus valjajaotuskoonuse peale (ilma
vahepeal katkestamata) ja hoia seda

paigal.

Puhasta Uhendusliite tagumise otsa
sisemine pind ja maari sinna peale
o6hukene kiht montaaZzimaaret.
Korda sama tegevust koonuselise

Paigalda vedruseib ja mutter (need

Aseta Uhendusliite koonuseline esiots ecemaldati t66 nr. 13 kaigus).

varem paigaldatud nurkliite tagumise

otsa vastu ja lukka thendusliite koonus Pinguta mutter poldi kiilge mutrivétme sulgekorgi (see eemaldati t66 nr. 12
sisse oma kohale. abil (24 mm) jdbumomendiga 30 Nm. kaigus) pinnal nagu on naidatud joonisel.
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a. Aseta noor Ghendusliite tagaosa sisse a. Po6dra kattekorgi servad tagasi Veendu, et maandusjuhe on kinnitatud

nagu on naidatud joonisel. nagu on toodud joonisel a. Aseta tihedalt. Kinnita kaabliekraani traadid
b. Paigalda sulgekork ja keera see véljaulatuv osa testimisotsa peale. traatkoidise abil (4 keerdu) kaabli
kinni kasutades mutrivétit (19 mm). b. Nappude abil pdéra kattekorgi véliske_zsta kilge (véljajaot_uskoonuse
Rakenda jdumomenti 30 Nm. servad Bigesse asendisse nagu on serva juures). Kogu traadid kokku
Eemalda néér enne kahte viimast pooret. toodud joonisel b. ja moodusta nendest maandusjuhe.
Paigalda ekraanitraatide otsa
Mirkus. Sulgekork peab jadma korpuse kaablikingad (komplektis kaasas).
servaga Uhetasane. Juhul kui j&ab .
sulgekorgi valjaulatuv osa, siis kontrollige, Teosta maandusiihendus.
kas komponentide paigaldus 13-15 on . .
Bigesti sooritatud. Markus. Veendu, et iga kaabel on

kinnitatud sobiva kaabliklambri abil
kaabliraami kilge (seadme sisseviigu
keskkohas 400 mm altpoolt).

Ekraneeritud (ihendus on valmis.

Palun paiguta koik ulearune
vastavalt keskkonnandéuetele. %“"
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