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ARLC kaabli jätkumuhvi tegemine
(Alumiiniumjuhtmetega ja vasest signaaljuhtmega 1kV välisvalgustuse jõukaabel)

2

Eemalda kaabli väliskest (vt. joonis).

a = 170 mm;
b = 80 mm.

ARLC kaabli jätkumuhvi tegemine
(Alumiiniumjuhtmetega ja vasest signaaljuhtmega 1kV välisvalgustuse jõukaabel)
Jätkumuhv POLJ-01/4x10-35
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Jälgi, et eemaldamise käigus ei vigastataks sisemiste soonte isolatsioonikihti.

4

Karesta traatharja abil väliskesta ots umbes 150 mm ulatuses.
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Lühematelt soontelt eemalda isolatsioon kuni mõõduni:
I = jätkuklemmi augu sügavus.

6

Lõika pikemaid sooni 10 mm võrra lühemaks. 
NB! Ära lõika kontrollsoont.
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Veendu, et kontollsoon jääb teistest soontest 10 mm võrra pikemaks.

8

Eemalda isolatsioon kaabli soonte otsast vastavalt jätkuhülsi augu sügavusele.
Eemalda isolatsioon kontrollsoonte otsast 7,5 mm ulatuses.
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Aseta suur välimine toru ühele kaablile.
Aseta sisemised torud pikematele kaablisoontele.

10

Ühenda sooned keerates jätkuklemmi polte senikaua, kuni poldipead otsast ära murduvad.
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Puhasta isolatsioon ja jätkuklemmid mustusest ja rasvast.

12

Aseta sisemised torud jätkuklemmide peale (keskele). 
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Alusta kahandamist keskelt, liikudes edasi toru otste suunas. 
Kuumuta torusid ka klemmide vahelises piirkonnas. 

Lase kahandatud torudel jahtuda ja seejärel suru sooned võimalikult üksteise lähedale.

14

Paigalda isoleeritud jätkuhülss DuraSeal.
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Pressige klemm kokku sobivate presstangidega, 
näiteks Tyco Electronics Raychemi tangidega AD-1522-1.

16

Kuumutage kokkupressitud DuraSeal klemmi kuuma õhuga kuni toru 
kahaneb ja liim muutub voolavaks. 
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Paigalda välimine termokahanev toru muhvi peale (keskele) ja kahanda see kokku. 
Alusta kahandamist toru keskelt ja liigu edasi otste suunas.

Jätkumuhv on valmis. 
Lase muhvil enne mehaaniliselt mõjutamist maha jahtuda.
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